Опросный лист 

на проектирование и изготовление  Винтовой Модульной Компрессорной Станции серии МКР                                                                   

	Заказчик

	Наименование, адрес:

	Телефон, ФИО контактного лица:

	Характеристики компрессорной станции 

	Производительность компрессорной станции МКР, нм3/мин: 

	Количество работающих компрессоров: 

	Наличие резервирования (не подключенных) компрессоров:

	Конечное избыточное давление станции МКР, МПа(кг/см2):

	Характеристика сжимаемого газа 

	Наименование сжимаемого газа: 

	Класс загрязненности сжатого воздуха (ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005(классы) или: 



	Класс чистоты по твердым частицам или их размер мкм:

	Класс чистоты по влажности или температура точка росы °С:

	Класс чистоты по содержанию масла или концентрации масла мг/м3:

	Условия эксплуатации 

	Температура окружающего воздуха в месте установки компрессорной станции, °С:

	Высота над уровнем моря, м:

	Наличие повышенной запыленности окружающего воздуха: 

	Система автоматики 

	Объём защитной автоматики определяется для воздушных компрессоров требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»        ПБ 03-581. 

	Локальная система автоматики (стандарт):



	Удаленный вывод данных на ПК через RS 485:



	Удаленный сухой контакт «STOP» компрессор:

	Дополнительные требования 


